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Toyota Traigo 24
 

24 VOLTOS, 3 KEREKŰ TARGONCA

Toyota Traigo 48
 

48 VOLTOS, 3 ÉS 4 KEREKŰ TARGONCA

Erős, univerzális targoncák könnyebb 
és intenzívebb használatra

Helytakarékos kialakítása révén ideális 
szűk helyeken történő használatra

1.5 – 2.0 TONNA TEHERBÍRÁS
LEGNAGYOBB MENETSEBESSÉG 20 KM/H

AKKUMULÁTOR MAXIMÁLIS KAPACITÁSA 750 AH

8-15. oldal

1.0 – 1.5 TONNA TEHERBÍRÁS
LEGNAGYOBB MENETSEBESSÉG 12.5 KM/H

AKKUMULÁTOR MAXIMÁLIS KAPACITÁSA 1000 AH

4-7. oldal
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Toyota Traigo 80
 

80 VOLTOS, 4 KEREKŰ TARGONCA

Toyota Traigo 80 
 

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ 80 VOLTOS, 4 KEREKŰ TARGONCA

Robusztus kialakítás nehéz terhek, vagy több 
raklap biztonságos és gyors szállításához

Kategóriaelső, nagy teljesítményű 
targoncák – kiválóan alkalmasak nagy 

igénybevételt jelentő feladatokra

2.0 – 5.0 TONNA TEHERBÍRÁS
LEGNAGYOBB MENETSEBESSÉG 20 KM/H

AKKUMULÁTOR MAXIMÁLIS KAPACITÁSA 775 AH

16-19. oldal

6.0 – 8.0 TONNA TEHERBÍRÁS
LEGNAGYOBB MENETSEBESSÉG 20 KM/H

AKKUMULÁTOR MAXIMÁLIS KAPACITÁSA 1240 AH

20-23. oldal
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TOYOTA
TRAIGO 24

Teherbírás: 1.0, 1.25, 1.5 t @ 500 mm-es teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 6.5 m

Legnagyobb menetsebesség: 12.5 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 1000 Ah

Lehetséges opciók:

A Toyota Traigo 24 sorozat kifejezetten kompakt méretű targoncáit – különösen az 1,0 tonnás 
típust – úgy tervezték, hogy a legszűkebb helyeken is könnyen kezelhetők legyenek. Ezek a 
helytakarékos kivitelük mellett erőteljes, könnyen és kényelmesen irányítható targoncák főként 
gyárakban, raktárakban és üzletekben mozognak otthonosan, ahol kis méretük és rugalmas 
használhatóságuk egy sor különféle anyagmozgatási feladat ideális eszközévé teszi őket.

MŰSZAKI ADATOK
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Az emelőoszlop kialakítása révén a gépkezelő kiválóan látja a rakományt és 
a munkakörnyezetet

A kartámaszon lévő kisméretű vezérlőkarokkal a legnehezebb teher emelése, 
süllyesztése, döntése vagy oldalirányú mozgatása is gyerekjáték

Az alacsony fellépési magasság révén minden gépkezelő 
könnyen szállhat be a targoncába

Az alacsonyan lévő akkumulátor már az alapkivitelben is könnyen 
kiemelhető.
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Az alacsony fellépési magasság révén minden gépkezelő 
könnyen szállhat be a targoncába

Az alacsonyan lévő akkumulátor már az alapkivitelben is könnyen 
kiemelhető.

24 VOLTOS, 3 KEREKŰ TARGONCA    |● alapfelszerelés   ◦ opció
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Rakománymozgatás
Széles, a kilátást nem zavaró emelőoszlop (V) ● ● ●
Teljes szabademelésű duplex oszlop (FW) ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű triplex oszlop (FSV) ◦ ◦ ◦
Csillapítottan leeresztés  ◦ ◦ ◦
Integrált oldalmozgató ◦ ◦ ◦

Világító- és jelzőberendezések
Első munkalámpák ◦ ◦ ◦
Kombinált elülső lámpatestek ◦ ◦ ◦
Kombinált hátsó lámpatestek ◦ ◦ ◦
Hátsó munkalámpa ◦ ◦ ◦
Megkülönböztető sárga villogó ◦ ◦ ◦
Tolatási hangjelzés ◦ ◦ ◦

Felépítmény
Alacsonyan elhelyezett, nagyméretű fellépő 
mindkét oldalon, nagy kapaszkodóval ● ● ●

Teljesen hidraulikus szervokormány 
szinkronizálással ● ● ●

A kerekek állását megjelenítő, digitális 
multifunkciós kijelző ● ● ●
Állítható kormányoszlop ● ● ●
Visszapillantó tükör (jobb és bal oldalon) ◦ ◦ ◦
Panoráma visszapillantó tükör ◦ ◦ ◦
Szövetborítású ülés (Grammer MSG20) ◦ ◦ ◦
PVC ülés (Grammer MSG20) ● ● ●
Toyota ORS ülés (Operator Restraint System, 
jelenlétérzékelő rendszer) (műanyag) ◦ ◦ ◦
Szövetkárpitos ORS ülés ◦ ◦ ◦
Irányváltókar a kormányoszlopon ◦ ◦ ◦
Gépkocsiknál használatos pedálelrendezés ● ● ●
D2 pedál (fék - előre - hátra) ◦ ◦ ◦
Dupla gázpedál (hátra - fék - előre) ◦ ◦ ◦
Vezetőoldali kezelőkarok irányváltó kapcsolóval ● ● ●
Ülésre szerelt kisméretű hidraulikus 
kezelőkarok villaszintező kapcsolóval ◦ ◦ ◦

Ülésre szerelt multifunkciós kezelőkar 
kapcsolóval ◦ ◦ ◦
Műanyag tető ◦ ◦ ◦
Elülső szélvédő és tető ◦ ◦ ◦
Ajtó nélküli fülke                                  ◦ ◦ ◦
Vászonborítású (PVC) fülke ◦ ◦ ◦

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Felépítmény                 
Acélból készült fülke ◦ ◦ ◦
Napellenző                                                                                                       ◦ ◦ ◦
Oszlopdöntésjelző                                                                                            ◦ ◦ ◦
Sebesség és gyorsulás csökkentése megemelt 
teherrel ◦ ◦ ◦

Biztonsági funkciók
Toyota SAS (aktív stabilitási rendszer) ● ● ●
Kezelő jelenlétét érzékelő rendszer (OPS) ● ● ●
Vészgomb ● ● ●
Alacsony sebességi fokozat (teknős) ● ● ●

Gumiabroncsok
Szuperelasztikus gumiabroncsok ● ● ●
Légtömlős gumiabroncs                                                                                           ◦ ◦ ◦
Prémium szuperelasztikus gumiabroncs                                                                                                    ◦ ◦ ◦
Nyomot nem hagyó szuperelasztikus gumiabroncs                                                 ◦ ◦ ◦
Prémium nyomot nem hagyó szuperelasztikus 
gumiabroncs ◦ ◦ ◦

Karbantartási jellemzők
Robusztus külső felépítmény és könnyű 
hozzáférés a karbantartáshoz ● ● ●
Karbantartási üzemóra-számláló ● ● ●
I_Site flottakezelő rendszer ◦ ◦ ◦

Akkumulátorkezelési funkciók
Kiemelhető akkumulátor ● ● ●
Villapapucsok az akkumulátor kiemeléséhez                                                                                            ◦ ◦
Görgőkön kitolható akkumulátor ◦ ◦ ◦

Speciális célokra használható verziók
Hűtőházban használható változat (-25°C)                                                              ◦ ◦ ◦
Alacsonyabbra helyezett tetőrács (1980 mm) ◦ ◦ ◦
Magasabbra helyezett tetőrács (2150 mm) ◦ ◦ ◦

Toyota SAS
A Toyota aktív stabilitási rendszere (SAS) a világ első aktív 

villástargonca-stabilizáló rendszere. A gépkezelőt és a 
rakományt haladás, kanyarodás és emelés közben fokozottan 
védő SAS korszerű technológiát képviselő funkciókkal fokozza 

a munkahely biztonságát és növeli a termelékenységet. 
A rendszer részei a következők: az oszlop döntési szögét 
vezérlő aktív SAS-funkció, az oszlop döntési sebességét 

vezérlő aktív SAS-funkció, a villákat vízszintbe állító SAS-
funkció, az aktív kormányzásszinkronizáló SAS-funkció, 

valamint a kanyarvételi sebességet csökkentő SAS-funkció. 

Kilátás
A Toyota Traigo 24 típusok optimális kilátást szem előtt tartva 

tervezett emelőoszlopa és tetőrácsa révén a gépkezelő 
kiválóan rálát a munkaterületre, így biztonságosan és 

magabiztosan végezheti a targonca kezelését és a rakomány 
mozgatását.

TPS: a megbízhatóság alapköve
Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a Traigo

24 típusok gyártása is a Toyota Production System
(TPS) elvei szerint történik, ami maximális minőséget,

tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Különféle hidraulikus kezelőszervek 
széles választéka

A Toyota Traigo 24 típusokon a rakománymozgatás
vezérlésének három módja közül lehet választani: a

gépkezelő mellett található normál vezérlőkarok mellett
opcióként kisméretű elektronikus vezérlőkarok vagy az
ergonomikus kartámaszba épített multifunkciós karok is

rendelhetők.
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TOYOTA
TRAIGO 48

Teherbírás:  1.5, 1.6, 1.8, 2.0 t @ 500 mm-es teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 7.5 m

Legnagyobb menetsebesség: 20 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 750 Ah

Lehetséges opciók:

A Traigo 48 típusokat a kiváló manőverezhetőséget szem előtt tartva tervezték, így ezek a gépek 
a legnehezebb helyzetekben is kimagasló hatékonysággal és termelékenységgel üzemeltethetők. 
A 3 kerekű, kifejezetten dinamikus mozgást biztosító alváz kis folyosószélessége révén is állja a 
versenyt a kategóriatársakkal. Ennek köszönhetően a Traigo 48 nemcsak a beltéri raklapozás, 
hanem az udvaron vagy rakodórámpán végzett kültéri rakodás közben is hatékonyan teszi a 
dolgát.

MŰSZAKI ADATOK
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Különféle pedálelrendezések a gépkezelők igényeinek megfelelően (a képen 
a duplapedálos változat látható)

Oldalról, a nyílásokba illeszkedő villákkal (lásd a képet) vagy beépített görgős 
tálcán kicsúsztatható akkumulátor

A hátrafordulást segítő kapaszkodó jelentős könnyebbséget jelent 
a gépkezelőnek, mivel csökkenti a hátizmok terhelését, és ezáltal 
kényelmesebb testhelyzetet tesz lehetővé hátramenetben, egyúttal 
javítva a munka termelékenységét is. Az opcionális forgatható ülésnek 
köszönhetően könnyebb a be- és kiszállás, valamint a tolatás

Az erős és hatékonyan működő LED munkalámpák segítségével a gép 
megvilágítatlan helyeken és éjszaka is bevethető
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Az erős és hatékonyan működő LED munkalámpák segítségével a gép 
megvilágítatlan helyeken és éjszaka is bevethető

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Rakománymozgatás
Széles, a kilátást nem zavaró emelőoszlop (V) ● ● ● ● ● ●
Teljes szabademelésű, szabad kilátású duplex oszlop (FW) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű, szabad kilátású triplex oszlop (FSW) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű duplex oszlop (FV)  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű triplex oszlop (FSV) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Olajjal teljesen feltöltött emelő munkahenger ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Csillapítottan leereszthető emelőszerkezet ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hidraulikus csillapítású villák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Beépített oldalirányú rakománymozgató tartozék
Integrated sideshift ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Villapozícionáló ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hidraulikus gyorscsatlakozók ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Világító- és jelzőberendezések
Kombinált elülső lámpatestek ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kombinált hátsó lámpatestek ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Első munkalámpák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kettős hátsó munkalámpa ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Blue LED figyelmeztető lámpa hátra ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Megkülönböztető sárga villogó ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Tolatási hangjelzés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kormányba épített kürtgomb ● ● ● ● ● ●
Kartámaszba épített kürtgomb ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Felépítmény
Alacsony, széles fellépő mindkét oldalon, nagy 
kapaszkodó ● ● ● ● ● ●

Elektromos szervokormányzás 
kormányszinkronizálóval ● ● ● ● ● ●
Digitális multifunkcionális kijelző kormányzott 
kerék-pozíció kijelzéssel ● ● ● ● ● ●
Digitális multifunkcionális kijelző (Deluxe) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Oszlopdöntési szög kijelző ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Rakattömeg kijelző ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Állítható dőlésű kormányoszlop memória 
funkcióval ● ● ● ● ● ●
Olajfürdős lamellás fékrendszer ● ● ● ● ● ●
Külső visszapillantó tükrök ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sima és panorámás belső visszapillantó tükör ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Karfába integrált hidraulikavezérlő mini karok 
villavízszintetővel ● ● ● ● ● ●
Karfába integrált hidraulikavezérlő 
multifunkcionális karok villavízszintetővel ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Multifunkcionális joystick ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Bal oldali irányváltó kar ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Gépkocsi jellegű pedálkiosztás széles fékpedállal ● ● ● ● ● ●
Pedálvezérlésű irányváltás ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Pedálvezérlésű irányváltás középen széles fékpedállal ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Toyota ORS ülés (Kezelő jelenlét érzékelő) ● ● ● ● ● ●
6 irányban állítható ORS textilhuzatú ülés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hátrafordítható ülés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Ütközésérzékelő ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Emelési magasság előválasztó ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Pin kódos, vagy kártyás beléptetés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Automata rögzítőfék ● ● ● ● ● ●

48 VOLTOS, 3 KEREKŰ TARGONCA    |

Könnyen áttekinthető kezelőfelület
A jól látható és könnyen elérhető többfunkciós 
kijelzőről egy pillantással leolvashatók a fontos 

paraméterek. Segítségével emellett a beállítások 
az adott gépkezelő igényeihez és az alkalmazási 
területhez igazíthatók, valamint a különféle hibák 
is diagnosztizálhatók. A teljesen állítható Operator 
Restraint System (ORS) jelenlétérzékelő rendszer 

oldalsó és deréktámasszal ellátott ülése és állítható 
kormányoszlopa utolérhetetlen szintre emeli a 

vezetőfülke kényelmét. Annak érdekében, hogy a 
lábtér a lehető legtágasabb lehessen, a kormányoszlop 

kifejezetten keskeny.

Piacvezető az energiatakarékosságban
Páratlan termelékenység párosul nagyobb 

teljesítménnyel és alacsonyabb fogyasztással. A Traigo 
48 modellek nagy energiahatékonysága különösen 

li-ion akkumulátorral kombinálva szembetűnő az 
intenzív operációkhoz. Li-ion technológia a kimagasló 
akkumulátor élettartam mellett a bármikori részrátöltés 
lehetőségét biztosítja, forradalmasítva ezzel a telepek 

felügyeletét és szükségtelenné téve az akkucserét 
többműszakos munkarendben.

TPS: a megbízhatóság alapköve
Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a Traigo

48 típusok gyártása is a Toyota Production System
(TPS) elvei szerint történik, ami maximális minőséget,

tartósságot és megbízhatóságot garantál.

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Felépítmény
Fűtés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Döntő munkahenger védőburkolata ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Komfortfülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Acélból készült fülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Vászonborítású (PVC) fülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Ajtó nélküli fülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Elülső szélvédő és tető ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Védőelem ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hátrafordulást segítő kapaszkodó kürttel ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
A4-es méretű mappa ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Biztonsági funkciók
Toyota SAS (aktív stabilitási rendszer) ● ● ● ● ● ●
Kezelő jelenlétét érzékelő rendszer (OPS) ● ● ● ● ● ●
Max. sebesség és gyorsulás csökkentése 
megemelt teherrel ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kartámaszba épített vészleállító gomb ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Karbantartási és kezelési funkciók
Robusztus külső felépítmény és könnyű 
hozzáférés a karbantartáshoz ● ● ● ● ● ●
I_Site flottakezelő rendszer ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Üzemelő ellenőrzés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Akkumulátorkezelési funkciók
Kiemelhető akkumulátor ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Alacsonyra helyezett, kiemelhető akkumulátor                                   ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Görgőkön kitolható akkumulátor                                                ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Villapapucsok az akkumulátor kiemeléséhez ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
            
Speciális célokra használható verziók
Hűtőházi kivitel (35S TÍPUS)              ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Korrózióálló kivitel                                      ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sós, párás környezetű kivitel                                 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Állványbajáró kivitel                            ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Magasabbra helyezett tetőrács                                           ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Alacsonyabbra helyezett tetőrács  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

extracsomag
részeként
rendelhető

Toyota SAS
A Toyota aktív stabilitási rendszere (SAS) a világ első aktív 

villástargonca-stabilizáló rendszere. A gépkezelőt és a 
rakományt haladás, kanyarodás és emelés közben fokozottan 
védő SAS korszerű technológiát képviselő funkciókkal fokozza 

a munkahely biztonságát és növeli a termelékenységet. 
A rendszer részei a következők: az oszlop döntési szögét 
vezérlő aktív SAS-funkció, az oszlop döntési sebességét 

vezérlő aktív SAS-funkció, a villákat vízszintbe állító SAS-
funkció, az aktív kormányzásszinkronizáló SAS-funkció, 

valamint a kanyarvételi sebességet csökkentő SAS-funkció. 
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TOYOTA
TRAIGO 48

Teherbírás:  1.6, 1.8, 2.0 t @ 500 mm-es teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 7.5 m

Legnagyobb menetsebesség: 20 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 750 Ah

Lehetséges opciók:

Sokoldalú, nagy teljesítményű, erős targoncák, amelyek akár 20 km/h sebességű haladásra is 
képesek, intenzív gyorsulással, valamint nagy emelési és süllyesztési sebességgel. A 4 kerekű 
kialakításnak köszönhetően a targonca még egyenetlen terepen is kimagaslóan stabil marad. 
Beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

MŰSZAKI ADATOK
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Teljesen állítható, Operator Restraint System (ORS) kezelő jelenlétérzékelő 
rendszerrel szerelt ülés oldalsó és deréktámasszal

Opcionális görgős ágyra helyezett akkumulátor a könnyű eltávolítás 
érdekében. Alternatív megoldásként az akkumulátor egy másik targoncával 
vehető ki villapapucsos tálcán

A túlterhelés megelőzése érdekében az opcionális rakománytömeg-
kijelzéssel ellátott többfunkciós kijelző megjeleníti a teher súlyát

A speciális FW oszlop minden irányban kiváló rálátást biztosít a teherre és 
környezetére
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A speciális FW oszlop minden irányban kiváló rálátást biztosít a teherre és 
környezetére

48 VOLTOS, 4 KEREKŰ TARGONCA    |
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Rakománymozgatás
Széles, a kilátást nem zavaró emelőoszlop (V) ● ● ● ● ●
Teljes szabademelésű, szabad kilátású duplex oszlop (FW) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű, szabad kilátású triplex oszlop (FSW) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű duplex oszlop (FV)  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű triplex oszlop (FSV) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Olajjal teljesen feltöltött emelő munkahenger ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Csillapítottan leereszthető emelőszerkezet ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hidraulikus csillapítású villák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Beépített oldalirányú rakománymozgató tartozék ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Rakomány-alátámasztás ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Villapozícionáló ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hidraulikus gyorscsatlakozók ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Világító- és jelzőberendezések
Kombinált elülső lámpatestek ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kombinált hátsó lámpatestek ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Első munkalámpák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hátsó munkalámpa ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kettős hátsó munkalámpa ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Megkülönböztető sárga villogó ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Tolatási hangjelzés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kormányba épített kürtgomb ● ● ● ● ●
Kartámaszba épített kürtgomb ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Felépítmény
Alacsonyan elhelyezett, nagyméretű fém fellépő mindkét 
oldalon, nagy kapaszkodóval ● ● ● ● ●
Teljesen hidraulikus szervokormány szinkronizálással ● ● ● ● ●
A kerekek állását megjelenítő, digitális multifunkciós kijelző ● ● ● ● ●
Digitális multifunkciós kijelző (Deluxe) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Oszlopdöntésjelző ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Rakománytömeg-kijelző ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Memóriafunkcióval ellátott, állítható dőlésszögű 
kormányoszlop ● ● ● ● ●
Nedves tárcsafékek ● ● ● ● ●
Visszapillantó tükör, bal és jobb oldalon ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Lapos / Panoráma belső visszapillantó tükör ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Ülésre szerelt kisméretű hidraulikus kezelőkarok a villákat 
vízszintbe állító kapcsolóval ● ● ● ● ●
Ülésre szerelt multifunkciós kezelőkar a villákat vízszintbe 
állító kapcsolóval ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Irányváltó kapcsoló a kartámaszon ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Irányváltó kar a kormányoszlopon                                              ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Gépkocsiknál használatos pedálelrendezés ● ● ● ● ●
D2 pedál                                                               ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Dupla gázpedál                                                ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Széles fékpedál                                                   ● ● ● ● ●
Toyota ORS ülés (Operator Restraint System, jelenlétérzékelő 
rendszer) (műanyag) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
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Felépítmény
Szövetkárpitos ORS ülés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Forgatható ülés                                                            ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Ütközésérzékelő ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Magasságválasztó ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
PIN-kódos beléptetőrendszer ● ● ● ● ●
Fűtés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Döntő munkahenger védőburkolata ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Komfortfülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Acélból készült fülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Vászonborítású (PVC) fülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Ajtó nélküli fülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Elülső szélvédő és tető ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Védőelem ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hátrafordulást segítő kapaszkodó kürttel ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
A4-es méretű mappa ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Biztonsági funkciók
Toyota SAS (aktív stabilitási rendszer) ● ● ● ● ●
Kezelő jelenlétét érzékelő rendszer (ORS) ● ● ● ● ●
Max. sebesség és gyorsulás csökkentése 
megemelt teherrel ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sebességcsökkentés kanyarodás közben ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kartámaszba épített vészleállító gomb ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Karbantartási és kezelési funkciók
Robusztus külső felépítmény és könnyű 
hozzáférés a karbantartáshoz ● ● ● ● ●
I_Site flottakezelő rendszer ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Üzemelő ellenőrzés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Akkumulátorkezelési funkciók
Kiemelhető akkumulátor ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Alacsonyra helyezett, kiemelhető 
akkumulátor                                   ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Görgőkön kitolható akkumulátor                                                ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Villapapucsok az akkumulátor 
kiemeléséhez ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Speciális célokra használható 
verziók
Hűtőházi kivitel (35S TÍPUS)              ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Korrózióálló kivitel                                      ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sós, párás környezetű kivitel                                 ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Állványbejáró kivitel                            ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Magasabbra helyezett tetőrács                                           ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Alacsonyabbra helyezett tetőrács ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

extracsomag részeként 
rendelhető

Könnyen áttekinthető kezelőfelület
A jól látható és könnyen elérhető többfunkciós 
kijelzőről egy pillantással leolvashatók a fontos 

paraméterek. Segítségével emellett a beállítások 
az adott gépkezelő igényeihez és az alkalmazási 
területhez igazíthatók, valamint a különféle hibák 
is diagnosztizálhatók. A teljesen állítható Operator 
Restraint System (ORS) jelenlétérzékelő rendszer 

oldalsó és deréktámasszal ellátott ülése és állítható 
kormányoszlopa utolérhetetlen szintre emeli a 

vezetőfülke kényelmét. Annak érdekében, hogy a 
lábtér a lehető legtágasabb lehessen, a kormányoszlop 

kifejezetten keskeny.

Piacvezető az energiatakarékosságban
Páratlan termelékenység párosul nagyobb 

teljesítménnyel és alacsonyabb fogyasztással. A Traigo 
48 modellek nagy energiahatékonysága különösen 

li-ion akkumulátorral kombinálva szembetűnő az 
intenzív operációkhoz. Li-ion technológia a kimagasló 
akkumulátor élettartam mellett a bármikori részrátöltés 
lehetőségét biztosítja, forradalmasítva ezzel a telepek 

felügyeletét és szükségtelenné téve az akkucserét 
többműszakos munkarendben.

TPS: a megbízhatóság alapköve
Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a Traigo

48 típusok gyártása is a Toyota Production System
(TPS) elvei szerint történik, ami maximális minőséget,

tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Toyota SAS
A Toyota aktív stabilitási rendszere (SAS) a világ első aktív 

villástargonca-stabilizáló rendszere. A gépkezelőt és a 
rakományt haladás, kanyarodás és emelés közben fokozottan 
védő SAS korszerű technológiát képviselő funkciókkal fokozza 

a munkahely biztonságát és növeli a termelékenységet. 
A rendszer részei a következők: az oszlop döntési szögét 
vezérlő aktív SAS-funkció, az oszlop döntési sebességét 

vezérlő aktív SAS-funkció, a villákat vízszintbe állító SAS-
funkció, az aktív kormányzásszinkronizáló SAS-funkció, 

valamint a kanyarvételi sebességet csökkentő SAS-funkció. 
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Teherbírás:  2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 t @ 500 mm-es teherközépponttal
             5.0 t @ 600 mm -es teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 6.5 m

Legnagyobb menetsebesség: 20 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 775 Ah

Lehetséges opciók:

TOYOTA
TRAIGO 80

MŰSZAKI ADATOK

Kivételesen nagy teljesítménye és rendkívül kedvező energiafogyasztása révén a Toyota Traigo 80 
a legnagyobb igénybevételt jelentő környezetben is maradéktalanul, hatékonyan megállja a helyét, 
legyen szó akár beltéri raklapozásról, akár kültéri (udvari vagy rakodórámpán végzett) rakodásról; 
2,0 és 5,0 tonna közötti teherbírásával minden tekintetben megbízható megoldást jelent.
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A karfába integrált hidraulikavezérlő mini karok használata könnyen 
elsajátítható

Az előre beállítható emelési magasság megkönnyíti a gépkezelő munkáját, 
és időt takarít meg

A különféle kivitelű fülkék védelmet nyújtanak az időjárás viszontagságai 
ellen, és fokozzák a biztonságot és a kényelmet

Az erős és hatékonyan működő LED-es munkalámpák segítségével a gép 
megvilágítatlan helyeken és éjszaka is bevethető
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Az erős és hatékonyan működő LED-es munkalámpák segítségével a gép 
megvilágítatlan helyeken és éjszaka is bevethető

80 VOLTOS, 4 KEREKŰ TARGONCA    |

Nedves tárcsafékek
A Traigo 80 energia-visszatápláló fékrendszere az 
olajfürdős, lényegében karbantartásmentes nedves 

tárcsafékekkel együtt működik.

● alapfelszerelés   ◦ opció

Bi
zt

on
sá

g
Ta

rt
ós

sá
g

Te
rm

el
ék

en
ys

ég
Ve

ze
th

et
ős

ég
8F

BM
KT

20
  

8F
BM

KT
25

8F
BM

T2
5

8F
BM

KT
30

 
8F

BM
T3

0
8F

BM
T3

5
8F

BM
T4

0 
8F

BM
T4

5
8F

BM
T5

0

Rakománymozgatás
Széles, a kilátást nem zavaró emelőoszlop (V) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Teljes szabademelésű, szabad kilátású duplex oszlop (FW) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű, szabad kilátású triplex oszlop (FSW) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű duplex oszlop (FV)  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes szabademelésű triplex oszlop (FSV) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Olajjal teljesen feltöltött emelő munkahenger ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Csillapítottan leereszthető emelőszerkezet ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hidraulikus csillapítású villák ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hidroakkumulátor (teljes töltéssel) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Beépített oldalirányú rakománymozgató tartozék ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Külön felszerelhető oldalirányú rakománymozgató tartozék ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
villapozícionáló ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Világító- és jelzőberendezések
Kombinált elülső lámpatestek (STD / LED) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kombinált hátsó lámpatestek (STD / LED) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Első munkalámpák (STD / LED) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hátsó munkalámpa (STD / LED) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kettős hátsó munkalámpa (STD / LED) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Megkülönböztető sárga villogó ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Tolatási hangjelzés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kormányba épített kürtgomb ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kartámaszba épített kürtgomb ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Felépítmény
Alacsonyan elhelyezett, nagyméretű fém fellépő mindkét oldalon, nagy kapaszkodóval ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Teljesen hidraulikus szervokormány szinkronizálással ● ● ● ● ● ● ● ● ●
A kerekek állását megjelenítő, digitális multifunkciós kijelző ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Digitális multifunkciós kijelző (Deluxe) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Oszlopdöntésjelző ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Rakománytömeg-kijelző ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Memóriafunkcióval ellátott, állítható dőlésszögű kormányoszlop ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Nedves tárcsafékek ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Visszapillantó tükrök ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Lapos / Panoráma belső visszapillantó tükör ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Ülésre szerelt kisméretű hidraulikus kezelőkarok a villákat vízszintbe állító kapcsolóval ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Ülésre szerelt multifunkciós kezelőkar a villákat vízszintbe állító kapcsolóval ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Irányváltó kar az oszlopon ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Gépkocsiknál használatos pedálelrendezés ● ● ● ● ● ● ● ● ●
D2 pedál ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Dupla gázpedál ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Toyota ORS ülés (Operator Restraint System, Jelenlétérzékelő rendszer) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
6 irányba állítható, szövetborítású ORS ülés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Forgatható ülés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Ütközésérzékelő ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Magasságválasztó ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Max. sebesség és gyorsulás csökkentése megemelt teherrel ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
PIN-kódos beléptetőrendszer ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Automatikus rögzítőfék ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Felépítmény
Fűtés ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Döntő munkahenger 
védőburkolata ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Komfortfülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Acélból készült fülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Ajtó nélküli fülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Vászonborítású (PVC) fülke ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Elülső szélvédő ablaktörlővel 
és tetővel ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Védőelem ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Hátrafordulást segítő 
kapaszkodó kürtgombbal ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
A4-es méretű mappa ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Védett meghajtóegység  ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Biztonsági funkciók
Toyota SAS (aktív stabilitási 
rendszer) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Kezelő jelenlétét érzékelő 
rendszer (ORS) ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Sebességcsökkentés 
kanyarodás közben ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Kartámaszba épített 
vészleállító gomb ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Karbantartási és kezelési 
funkciók
Robusztus külső felépítmény 
és könnyű hozzáférés a 
karbantartáshoz

● ● ● ● ● ● ● ● ●

I_Site flottakezelő rendszer ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Akkumulátorkezelési 
funkciók
Kiemelhető akkumulátor ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Alacsonyra helyezett, kiemelhető 
akkumulátor                                   ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Görgőkön kitolható akkumulátor                                                ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Villapapucsok az akkumulátor 
kiemeléséhez ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Speciális célokra használható verziók
Hűtőházi kivitel (28S típus) ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Korrózióálló kivitel ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Sós, párás környezetű kivitel ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Magasabbra helyezett tetőrács ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

extracsomag
részeként
rendelhető

TPS: a megbízhatóság alapköve
Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan a Traigo

80 típusok gyártása is a Toyota Production System
(TPS) elvei szerint történik, ami maximális minőséget,

tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Könnyen áttekinthető kezelőfelület
A jól látható és könnyen elérhető többfunkciós 
kijelzőről egy pillantással leolvashatók a fontos 

paraméterek. Segítségével emellett a beállítások 
az adott gépkezelő igényeihez és az alkalmazási 
területhez igazíthatók, valamint a különféle hibák 
is diagnosztizálhatók. A teljesen állítható Operator 
Restraint System (ORS) jelenlétérzékelő rendszer 

oldalsó és deréktámasszal ellátott ülése és állítható 
kormányoszlopa utolérhetetlen szintre emeli a 

vezetőfülke kényelmét. Annak érdekében, hogy a 
lábtér a lehető legtágasabb lehessen, a kormányoszlop 

kifejezetten keskeny.

Piacvezető az energiatakarékosságban
Páratlan termelékenység párosul nagyobb 

teljesítménnyel és alacsonyabb fogyasztással. A Traigo 
80 modellek nagy energiahatékonysága különösen 

li-ion akkumulátorral kombinálva szembetűnő az 
intenzív operációkhoz. Li-ion technológia a kimagasló 
akkumulátor élettartam mellett a bármikori részrátöltés 
lehetőségét biztosítja, forradalmasítva ezzel a telepek 

felügyeletét és szükségtelenné téve az akkucserét 
többműszakos munkarendben.

Toyota SAS
A Toyota aktív stabilitási rendszere (SAS) a világ első aktív 

villástargonca-stabilizáló rendszere. A gépkezelőt és a 
rakományt haladás, kanyarodás és emelés közben fokozottan 
védő SAS korszerű technológiát képviselő funkciókkal fokozza 

a munkahely biztonságát és növeli a termelékenységet. 
A rendszer részei a következők: az oszlop döntési szögét 
vezérlő aktív SAS-funkció, az oszlop döntési sebességét 

vezérlő aktív SAS-funkció, a villákat vízszintbe állító SAS-
funkció, az aktív kormányzásszinkronizáló SAS-funkció, 

valamint a kanyarvételi sebességet csökkentő SAS-funkció. 
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Load capacity:  6.0, 7.0, 8.0 t @ 600 mm-es teherközépponttal

             8.0 t @ 900 mm-es teherközépponttal

Maximális emelési magasság: 7 m

Legnagyobb menetsebesség: 20 km/h

Akkumulátor maximális kapacitása: 1240 Ah

Lehetséges opciók:

TOYOTA
TRAIGO 80 6.0-8.0t

MŰSZAKI ADATOK

A kategóriájában a legjobb teljesítménnyel büszkélkedő, nagy teherbírású Toyota Traigo 
80 targonca kifejezetten nagy igénybevételt jelentő munkákra készült; csendes üzemével, 
hatékonyságával és erejével ez az elektromos villástargonca kiváló alternatívája a nagy 
teherbírású, belső égésű motorral szerelt targoncáknak. Strapabíró kivitele többféle rakomány 
egyidejű mozgatására és nagyméretű munkaeszközök kezelésére is alkalmassá teszi. 
Jellemzően gyárakban, építőanyagok szállítására, illetve a papír- és italgyártásban használják.
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A tágas, teljes egészében rugózott, minimális vibrációjú és alacsony zajszintű 
vezetőfülke kényelmes munkakörnyezetet kínál a gépkezelő számára.

A széles fellépőkön megközelíthető nagy ajtónyílás, valamint a kétoldali 
kapaszkodó jelentősen mérsékeli a kezelő kifáradását, ha gyakran kell be- és 
kiszállni a targoncából.

Könnyű hozzáférés a leggyakoribb karbantartási pontokhoz. Az oldalpanellel ellátott, nyitott kivitelű alváz megkönnyíti az oldalirányban 
végzett akkumulátorcserét.
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Az oldalpanellel ellátott, nyitott kivitelű alváz megkönnyíti az oldalirányban 
végzett akkumulátorcserét.

● alapfelszerelés   ◦ opció
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Rakománymozgatás
Széles, a kilátást nem zavaró emelőoszlop (V) ● ● ● ●
Teljes tartományban szabad villaemelést biztosító, 
kétrészes emelőoszlop (FV) ◦ ◦ ◦ ◦
Teljes tartományban szabad villaemelést biztosító, 
háromrészes emelőoszlop (FSV) ◦ ◦ ◦ ◦
Csillapítottan leereszthető emelőszerkezet  ● ● ● ●
Olajjal teljesen feltöltött emelő munkahenger ◦ ◦ ◦ ◦
Hidroakkumulátor (teljes töltéssel) ◦ ◦ ◦ ◦
Lecsatolható oldalirányú rakománymozgató tartozék ◦ ◦ ◦ ◦
Beépített oldalirányú rakománymozgató tartozék ◦ ◦ ◦ ◦
Villapozicionáló ◦ ◦ ◦ ◦
Hidraulikus gyorscsatlakozók ◦ ◦ ◦ ◦

Világító- és jelzőberendezések
Kombinált elülső lámpatestek (LED) ◦ ◦ ◦ ◦
Kombinált hátsó lámpatestek (LED) ◦ ◦ ◦ ◦
Fényszórók (LED) ◦ ◦ ◦ ◦
Hátsó (dupla) munkalámpa (LED) ◦ ◦ ◦ ◦
Sárga figyelmeztető jelzés (villogó, forgó) ◦ ◦ ◦ ◦
Hátsó kék LED-es figyelmeztető lámpa ◦ ◦ ◦ ◦
Tolatási hangjelzés ◦ ◦ ◦ ◦
Kormányba épített kürtgomb ● ● ● ●
Kartámaszba épített kürtgomb ◦ ◦ ◦ ◦

Felépítmény
Nagyméretű lépcsőfokok bal oldalon - nagy, dupla kapaszkodók  ● ● ● ●
Elektromos szervokormány szinkronizálással ● ● ● ●
Nedves tárcsafékek ● ● ● ●
Automatikus rögzítőfék ● ● ● ●
A kerekek állását is megjelenítő, digitális multifunkciós kijelző ● ● ● ●
Deluxe digitális multifunkciós kijelző ◦ ◦ ◦ ◦
Oszlopdöntésjelző ◦ ◦ ◦ ◦
Rakománytömeg-kijelző ◦ ◦ ◦ ◦
Visszapillantó tükrök, bal és jobb oldalon ◦ ◦ ◦ ◦
Lapos/panoráma belső visszapillantó tükör ◦ ◦ ◦ ◦
Acélból készült fülke ◦ ◦ ◦ ◦
Ajtó nélküli fülke ◦ ◦ ◦ ◦
Elülső szélvédő ablaktörlővel és üvegtetővel ◦ ◦ ◦ ◦
Védőelem ◦ ◦ ◦ ◦
Fűtés ◦ ◦ ◦ ◦
Ülésre szerelt kisméretű hidraulikus kezelőkarok a villákat 
vízszintbe állító kapcsolóval ● ● ● ●

● alapfelszerelés   ◦ opció

Bi
zt

on
sá

g
Ta

rt
ós

sá
g

Te
rm

el
ék

en
ys

ég
Ve

ze
th

et
ős

ég
9F

BM
60

T 
9F

BM
70

T 
9F

BM
80

T 
9F

BH
80

T 

Felépítmény
Ülésre szerelt multifunkciós kezelőkar a villákat 
vízszintbe állító kapcsolóval ◦ ◦ ◦ ◦
Ülésre szerelt multifunkciós botkormány ◦ ◦ ◦ ◦
Irányváltó kar a kormányoszlopon ◦ ◦ ◦ ◦
Gépkocsi jellegű pedálelrendezés fékpedállal ● ● ● ●
D2 pedál ◦ ◦ ◦ ◦
Dupla gázpedál ◦ ◦ ◦ ◦
Toyota ORS (Operator Restraint System, 
jelenlétérzékelő rendszer)  ● ● ● ●
Teljes körűen beállítható, szövetborítású ORS ülés ◦ ◦ ◦ ◦
6 irányba állítható ülés  ◦ ◦ ◦ ◦
Ütközésérzékelő ◦ ◦ ◦ ◦
Magasságválasztó ◦ ◦ ◦ ◦
PIN kódos / kártyás beléptető rendszer ◦ ◦ ◦ ◦
Hátrafordulást segítő kapaszkodó kürtgombbal ◦ ◦ ◦ ◦
Billentő munkahenger védőburkolata ◦ ◦ ◦ ◦
Elülső/hátsó sárfogók ◦ ◦ ◦ ◦
Hidraulikaolaj-hűtő ◦ ◦ ◦ ◦
IP54-es védettségű hajtómotorok ◦ ◦ ◦ ◦

Biztonsági funkciók
Toyota SAS (aktív stabilitási rendszer)  ● ● ● ●
Kezelő jelenlétét érzékelő rendszer (ORS) ● ● ● ●
Műszerfali vészleállító gomb ● ● ● ●
Menetsebesség-határolás és gyorsuláscsökkentés 
emelt teher esetén ◦ ◦ ◦ ◦

Karbantartási és kezelési funkciók

Robusztus külső felépítmény és könnyű hozzáférés 
a karbantartással érintett részegységekhez ● ● ● ●
I_Site flottakezelő rendszer ◦ ◦ ◦ ◦
Használat előtti ellenőrzés ◦ ◦ ◦ ◦

Akkumulátorkezelési funkciók
Nyitott kivitelű alváz az oldalirányú 
akkumulátorcseréhez ● ● ● ●
Akkumulátorállvány az akkumulátorcseréhez ◦ ◦ ◦ ◦
Gépi hajtású raklapemelő az akkumulátorcseréhez ◦ ◦ ◦ ◦

Speciális célokra használható verziók
Hűtőházi kivitel (30S típus) ◦ ◦ ◦ ◦
Korrózióálló kivitel ◦ ◦ ◦ ◦
Sós, párás környezetű kivitel ◦ ◦ ◦ ◦

Nagy teljesítményű és fordulékony
Az erős motorok révén a targoncát kiváló 

kapaszkodóképesség és nagy menetsebesség 
jellemzi, így nagyszerűen alkalmas a nehezebb 

feladatokra is. Az éles szögben alákormányozható 
hátsó kerekeknek köszönhetően a targonca gond 

nélkül manőverezhető például a gyárak vagy raktárak 
szűk zugaiban.

Hatékony üzemű
A modellsorozat szériatartozéka az alacsonyabb 

energiafogyasztású elektromos szervokormány. Az 
ügyfelek az igényeiknek megfelelő akkumulátorokkal 

rendelhetik a targoncákat. Az akkumulátorok egyszerű 
cseréjét a nyitott alvázra épített targonca jelentősen 

megkönnyíti, hiszen kifejezetten egyszerű az 
akkumulátorokat be-, illetve kiszerelni a gépből. 

TPS: a megbízhatóság alapköve
Az összes többi Toyota targoncához hasonlóan

a Traigo 80 típusok gyártása is a Toyota Production 
System (TPS) elvei szerint történik, ami maximális 

minőséget, tartósságot és megbízhatóságot garantál.

Toyota SAS
A Toyota aktív stabilitási rendszere (SAS) a világ első 

aktív villástargonca-stabilizáló rendszere. A gépkezelőt 
és a rakományt haladás, kanyarodás és emelés 

közben fokozottan védő SAS korszerű technológiát 
képviselő funkciókkal fokozza a munkahely 

biztonságát és növeli a termelékenységet. A rendszer 
részei a következők: az oszlop döntési szögét vezérlő 

aktív SAS-funkció, az oszlop döntési sebességét 
vezérlő aktív SAS-funkció, a villákat vízszintbe állító 
SAS-funkció, az aktív kormányzásszinkronizáló SAS-

funkció, valamint a kanyarvételi sebességet csökkentő 
SAS-funkció. 
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Teljes lefedettség 
A Toyota Material Handling hálózata Európa 
több mint 30 országára kiterjed, és 4500-nál is 
több mobil szervizszakembert foglalkoztat. 

Mindig helyben – globális támogatással
Bárhol is legyen Európában, mi széles körű 
lefedettségünknek köszönhetően mindig 
helyben elérhetők vagyunk, ám egy nemzetközi 
szervezet stabilitásával és támogatásával a 
hátunk mögött.

Európában készült
Az általunk értékesített targoncák több 
mint 90%-a saját európai gyárainkban 
(Svédországban, Franciaországban és 
Olaszországban) készül, valamennyi a TPS 
minőségi szabványainak megfelelően. Több 
mint 3000 fős gyártási csapatot alkalmazunk 
Európában, és 300-nál is több európai 
beszállítóval dolgozunk.

Európai termelésünk mintegy 15%-át 
exportáljuk a világ más részeibe.

Toyota 
Anyagmozgatás 
Európában


